




1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток

Миним. 
освещенность 

2 лк
520

ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток

520
ТВЛ

VCC-9100P
Интеллектуальная купольная 1/4" цветная ПЗС-камера
высокого разрешения с функцией день/ночь

VCC-9000PA
Интеллектуальная купольная 1/4" цветная ПЗС-камера
высокого разрешения

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
трансфокатор 

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток

Миним. 
освещенность 
0,06 лк

520
ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток

520
ТВЛ

520 ТВЛ 520 ТВЛ

Разрешение по горизонтали - 520 ТВ линий 
Встроенный объектив с трансфокатором позволяет применять 
камеры серии VCC-9100P/9000P для мониторинга объектов в 
широком диапазоне изменения условий окружающей среды. 
Применение цифрового процессора обработки изображения
фирмы SANYO позволило получить чистое и четкое изображение 
с разрешением по горизонтали более 520 ТВЛ.
22 кратное оптическое и 16-кратное 
цифровое увеличение
В сущности, камера предоставляет пользователю функцию 
352-х кратного увеличения благодаря комбинации 22-х кратного 
оптического и 16-ти кратного цифрового увеличения. Это дает 
пользователю возможность наблюдать за большой 
площадью при помощи одной камеры, при необходимости рас-
смативая мелкие детали удаленных объектов. 

Механический авторазворот при наблюдении объекта 
непосредственно под камерой.
При достижении самой нижней точки обзора (при наклоне) 
происходит автоматический поворот камеры вокруг оси на 180° 
При этом сохраняется номальный вид изображения.
Это позволяет осуществлять обзор по вертикали в диапазоне до 180°.

Функция маскирования приватных зон
Если в поле зрения камер могут попасть здания или окна 
частного жилья, то возможно закрыть эти области таким 
образом, чтобы они были не видны на экране монитора для 
соблюдения приватности. Можно запретить для просмотра 
до 4-х прямоугольных зон требуемого размера. 

КФЗ
с фотометрией
 в центальной 
        зоне

Миним. 
освещенность 

2 лк

Миним. 
освещенность 
0,06 лк

КФЗ

Изображение объекта
на мониторе

Движение
объекта

Скоростные купольные камеры

Встроенный
трансфокатор 

КФЗ
с фотометрией
 в центальной 
        зоне

КФЗ

Оптическое увеличение                        Цифровое увеличение

22x 16x

32-х электронное увеличение чувтсвительности 
Минимальная освещенность на объекте - 1.2 лк у камеры 
VCC-9100P и 2.0 лк у камеры VCC-9000P, чувствительность 
может быть увеличена в 32 раза электронной регулировкой. 

Модель

VCC-9100P

VCC-9000P

Режим
Цветной
Ч/Б
Цветной

Норма
1.2 лк
0.06 лк
2.0 лк

32x электр. увелич. чувствит.
0.04 лк
0.002 лк
0.06 лк

(F1.6, 50 IRE)

Режим ДЕНЬ / НОЧЬ (только VCC-9100P)
В зависимости от внешней освещенности области наблюде-
ния в камере VCC-9100P включется или выключается режек-
торный ИК фильтр. Для обеспечения правильной цветопере-
дачи ИК фильтр необходимо включать. При уменьшении 
освещенности для увеличения чувствительности в монохром-
ном режиме ИК фильтр необходимо выключить. При этом 
чувствительность повышается до 0,06 лк.
В камере VCC-9100P при уменьшении освещенности сцены 
происходит автоматическое переключение в монохромный 
режим. Это эффектное инженерное решение, позволяющее 
применять на объекте одну камеру, вместо двух. Крме всего, 
такое решение позволяет снизить расходы на оборудование 
системы видеонаблюдения.

80 позиций предустановки и функция последовательного 
обзора.
До 80-ти позиций предустановки (с разным значением угла 
наклона, поворота, увеличения и фокуса) могут быть 
установлены в VCC-9100P и VCC-9000P. Нажатием одной 
кнопки на контроллере Вы устанавливаете нужную Вам 
позицию. Более того, можно ввести и сохранить 4 траек-
тории, каждая из 36 позиций предустановки.

Режим сохранения траектории и автопанорамирование
В памяти камеры можно сохранить до 1000 команд наклона, 
поворота и увеличения, введенных в ручном режиме. 
Записанная траектория может быть воспроизведена. 
Кроме того может быть установлен режим автопанорамиро-
вания между двумя точками в горизонтальной плоскости.

НОВИНКА НОВИНКА

Цифровой видеорегистратор



*Спецификация может быть изменена без специального уведомления

VCC-9000PVCC-9100PМОДЕЛИ

13-скор.: 32/50, 16/50, 8/50, 4/50, 2/50, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 и 1/10000 c

Система синхронизации

Условия окружающей среды Темп-ра: от 0 °С до +40°С:   VCC-9000INCP/VCC-9000INSP   VCC-9000EBCP/VCC-9000EBSP
                от 0 °С до +40°С:   VCC-9100INCP/VCC-9100INSP   VCC-9100EBCP/VCC-9100EBSP
           от -20 °С до +50°С:   VCC-9000EXCP/VCC-9000EXSP   VCC-9100EXCP/VCC-9100EXSP
  Влажность: не более 90% 

Парам. электропитания 24 В, 50Гц
Энергопотребление 15 Вт         VCC-9000INCP/VCC-9000INSP   VCC-9000EBCP/VCC-9000EBSP

                   VCC-9100INCP/VCC-9100INSP   VCC-9100EBCP/VCC-9100EBSP
50 Вт          VCC-9000EXCP/VCC-9000EXSP   VCC-9100EXCP/VCC-9100EXSP

Вес (прибл.) 3,0 кг         VCC-9000EBCP/VCC-9000EBSP     VCC-9100EBCP/VCC-9100EBSP
3,7 кг         VCC-9000INCP/VCC-9000INSP        VCC-9100INCP/VCC-9100INSP
4,6 кг         VCC-9000EXCP/VCC-9000EXSP     VCC-9100EXCP/VCC-9100EXSP

36 различных вариантов комплектации камеры
Серия скоростных купольных камер VCC-9000P/VCC-9100P позволя-
ет пользователю самому выбрать один из 36-ти вариантов комлекта-
ции, требуемый для решения поставленной задачи. Пользователь 
сам выбирает какая камера ему необходима: цветная или день/ночь 
для круглосуточного наблюдения, для внутренней или внешней уста-
новки, подвесная или врезная в потолок.
Такой подход позволяет оптимально построить систему видеонаблю-
дения и, в конечном итоге, снизить цену системы видеонаблюдения.

Стандарт  PAL, 625 строк, 25 кадров/с
Преобр. свет-сигнал 1/4" (прибл. 3.6х2.7 мм) ПЗС со строчным переносом
К-во пикселей Всего: 795 (Г)х596 (В). Рабочих: 752 (Г)х582 (В)
Разрешение по гориз. 520 ТВЛ
Мин. освещенность 0,06 лк (АРУ-макс.) / 0,002 лк (F1.6, 32-х крат. 

электр. увелич. чувствит., монохр. режим) 
1,2 лк (АРУ-макс.) / 0,04 лк (F1.6, 32-х крат. 
электр. увелич. чувствит., цветной режим) 

2,0 лк (АРУ-макс., F1.6) 
0,06 лк (F1.6, 32-х крат. 

электронное увеличение
чувствительности, цветной режим) 

Электронное увелич.чувствит.
Выходной видеосигнал
Отношение сигнал/шум

ВКЛ./ВЫКЛ.       ВКЛ - фотометрия в ценральной зоне
Баланс белого
Регулировка усиления

АББ (ATW) / Ручной

Электронный затвор 

Автоматическая
Протоколы управления Sanyo SSP, Pelco D

Авт. / Ручное
f=3.6 - 79.2 мм; F1.6 - 3.8 автофокус  

Поворот по горизонтали 360° непрерывный
до 300°/с
0,5°-140°/с

Авторазворот механический

0,5°-140°/с
Внутр. синхр./От сети

Фазовая подстройка LINE PHASE (Фаза переменного тока)
Оптическое увеличение x22
Электронное увеличение x16

Коаксиал / RS-485
VIDEO OUT (Видеовыход) - соединитель BNC (сверху)

Сигналы управления
Видеосигнал

Предустановки
Ручной режим

Скорость по 
горизонтали

300°/сПредустановки
Ручной режим

Скорость по 
вертикали

Компенсация
фоновой засветки

1,0 В (размах) (ПТС, при нагрузке 75 Ом)
ВКЛ/ВЫКЛ. ВКЛ.  до х32 

Более 50 дБ (АРУ - выкл)

Управл. экспозицией
Объектив

Скоростные купольные камеры

f=4.0 - 88мм; F1.6 - 3.8 автофокус

Кожух

Кронштейны для крепления камеры

VA-40AC
Адаптер для крепления 
на углу

VA-40BW
Кронштейн для настенного крепления

VA-40BP
Адаптер для крепления за
подвесным потолком

Врезного типа
Прозрачный / дымчатый

VCC-9000EBCP/EBSP
VCC-9100EBCP/EBSP

Для внутренней установки
Прозрачный / дымчатый
VCC-9000INCP/INSP
VCC-9100INCP/INSP

Для внешней установки
Прозрачный / дымчатый
VCC-9000EXCP/EXSP
VCC-9100EXCP/EXSP

194

247

382

151

110
84

041
061

10
225

Габариты (Ед. изм.: мм)

218

072
002

240

072
002

VA-40AP
Адаптер для крепления
на трубе

90̊

5

001

100
84

ø17

M8

3.501
041
081

45̊

120

84

ø17

M8

081
931

05

120

24

R42.5
R50
R60

7

04
54

5̊4

62

003

Цветная

Врезного типа

Внутр.

Прозр.

Дымчатый

Прозр.

Smoked

Прозр.

Smoked

Кожух Номер моделиКолпак

Внешний

День - Ночь

Врезного типа

Внутр.

Прозр.

Дымчатый

Прозр.

Дымчатый

Прозр.

Дымчатый
Внешний

VCC-9000EBCP
VCC-9000EBSP
VCC-9000INCP
VCC-9000INSP
VCC-9000EXCP
VCC-9000EXSP
VCC-9100EBCP
VCC-9100EBSP
VCC-9100INCP
VCC-9100INSP
VCC-9100EXCP
VCC-9100EXSP

Камера

Выбор требуемого комлекта, наиболее подходящего для вашей задачи

Конфигурация моделей
Наименование Камера + Кожух + Колпак

VCC-9000EBCP VCC-MC301P (    ) + VA-40ME (    ) + VA-CM1C (    )

VCC-MC301P (    ) + VA-40ME (    ) + VA-CM1S (    )

VCC-MC401P (    ) + VA-40ME (    ) + VA-CM1C (    )

VCC-MC401P (    ) + VA-40ME (    ) + VA-CM1S (    )

VCC-MC301P (    ) + VA-40IN (    ) + VA-CM2C (    )

VCC-MC301P (    ) + VA-40EX (    ) + VA-CM3C (    )

VCC-MC401P (    ) + VA-40EX (    ) + VA-CM3C (    )

VCC-MC301P (    ) + VA-40EX (    ) + VA-CM3S (    )

VCC-MC401P (    ) + VA-40EX (    ) + VA-CM3S (    )

VCC-MC401P (    ) + VA-40IN (    ) + VA-CM2C (    )

VCC-MC401P (    ) + VA-40IN (    ) + VA-CM2S (    )

VCC-MC301P (    ) + VA-40IN (    ) + VA-CM2S (    )

VCC-9000EBSP

VCC-9100EBCP

VCC-9100EBSP

VCC-9000INCP

VCC-9000INSP

VCC-9100INCP

VCC-9100INSP

VCC-9000EXCP

VCC-9000EXSP

VCC-9100EXCP

VCC-9100EXSP

Кронштейны

Колпак

Кожух

VCC-MC301P
(    )

Цветная стандарта
PAL

VCC-MC401P
(    )

День ночь, стандарта 
PAL

VA-40BW
Настенное крепление.
Кронштейн для крепления
камеры на стену.

VA-40AP

Адаптер трубы.
Адаптер для крепления 
камеры  на столб.
 VA-40BW не включен.

VA-40AC

Уловой адаптер.
Используется для установ-
ки камеры на угол стены.
VA-40BW не включен.

VA-40BP

Адаптер “кулон”
Используется для крепле-
ния камеры за потолком. 

Модель Рисунок            Описание

VA-40ME (    ) Врезной в потолок

VA-40IN (    ) Для внутренней установки

VA-40EX (    ) Для внешней установки

VA-CM1C (    )
Колпак (Прозрачный)
Для врезного кожуха

VA-CM1S (    )
Колпак (дымчатый)
Для врезного кожуха

VA-CM2C (    )
Колпак (Прозрачный)
Для внутреннего кожуха

VA-CM2S (    ) Колпак (дымчатый)
Для внутреннего кожуха

VA-CM3C (    )
Колпак (Прозрачный)
Для внешнего кожуха

VA-CM3S (    )
Колпак (дымчатый)
Для внешнего кожуха

Модель          Рисунок           Описание

Модель Рисунок           Описание
Модуль камеры

Модель Рисунок           Описание

Опции





*Спецификация может быть изменена без специального уведомления

VCC-9300PVCC-9400PМОДЕЛИ

13-скор.: 32/50, 16/50, 8/50, 4/50, 2/50, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 и 1/10000 c

Система синхронизации

Условия окружающей среды Температура: от -10°С до +50°С. Влажность: не более 90% 
Парам. электропитания 24 В, 50Гц
Энергопотребление 15 Вт
Габариты (прибл.) 136 х 223 мм
Масса (прибл.) 2,5 кг

VCC-9300PА, VCC-9400P

(Ед. изм.: мм)

13 скоростей электронного затвора.
32/50, 16/50, 8/50, 4/50, 2/50, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 c.

3 варианта компенсации фоновой засветки
1. Многооконная фотометрическая система (64 области)
подробнее см. стр.5   
2. Установка фотометрических весовых коэффициентов в 
пяти зонах
подробнее см. стр.5   
3. Многооконное маскирование (48 областей)
подробнее см. стр. 5  
Титры
Идентификатор камеры и предустановки могут быть 
обозначены титрами, причём каждое обозначение элемента 
может содержать до 8 символов.

Управление камерой по коаксиальному кабелю (SSP) 
и по протоколам SSP, Pelco-D (RS-485)
Камеры могут управляться через тот же коаксиальный кабель, 
по которому камера передаёт видеосигнал. Кроме того, 
камера может управляться по витой паре с помощью 
протокола SSP (RS-485) как средства связи, кроме того под-
держивает протокол Pelco-D (RS-485).

70.7 0.5

5.0
7.07

45°

001

45°

,4
M-4

01
HTP E

D

Разъем вход тревоги (10 контактов)

Разъем управления камеры
(5 контактов, черный)

Дополнительный разъем
(5 контактов, белый)

Байонетный разъем BNC–R видео

Общий кабель приблиз. 50 см длины

Шнур питания, примерно 2 M

1.322
951

1.46

125
135

Стандарт  PAL, 625 строк, 25 кадров/с
Преобр. свет-сигнал 1/4" (прибл. 3.6х2.7 мм) ПЗС со строчным переносом
К-во пикселей Всего: 795 (Г)х596 (В). Рабочих: 752 (Г)х582 (В)
Разрешение по гориз. 520 ТВЛ
Мин. освещенность 0,06 лк (АРУ-макс.) / 0,002 лк (F1.6, 32-х крат. 

электр. увелич. чувствит., монохр. режим) 
1,2 лк (АРУ-макс.) / 0,04 лк (F1.6, 32-х крат. 
электр. увелич. чувствит., цветной режим) 

2,0 лк (АРУ-макс., F1.6) 
0,06 лк (F1.6, 32-х крат. 

электронное увеличение
чувствительности, цветной режим) 

Электронное увелич.чувствит.
Выходной видеосигнал
Отношение сигнал/шум

ВКЛ./ВЫКЛ.ВКЛ - многозональная фотометрическая система (48 области)/
установка фотометрических весовых коэффициентов в пяти зонах/ многозональное маскирование (48 областей)

Баланс белого
Авторегулировка усиления

АББ (ATW) /ББОН (AWC) / Ручной

Электронный затвор 

ВКЛ.(-6 - +9Дб)/ВЫКЛ
Детектор движения ВКЛ./ВЫКЛ (возможны инд. предустановки)

Авт. / Ручное
f=4.0 - 88мм; F1.6 - 3.8  Автофокус

Поворот по горизонтали 360° непрерывный
до 360°/с
1°-120°/с

Поворот по вертикали 0-180° (функция авто разворота)

1°-120°/с
Внутр. синхр./От сети

Фазовая подстройка LINE PHASE (Фаза переменного тока)
Оптическое увеличение x22
Электронное увеличение x16

Коаксиал / RS-485
VIDEO OUT (Видеовыход) - соединитель BNC (сверху)

Входов 8, выходов 2

Сигналы управления
Видеосигнал
Сигналы тревоги

Предустановки
Ручной режим

Скорость по 
горизонтали

360°/сПредустановки
Ручной режим

Скорость по 
вертикали

Компенсация
фоновой засветки

1,0 В (размах) (ПТС, при нагрузке 75 Ом)
ВКЛ/ВЫКЛ - (экранное меню)ВКЛ. = х2 / х4 / х8 / х16 / х32 - (экранное меню)

Более 50 дБ (АРУ - выкл)

Управл. экспозицией
Объектив

Кронштейны
Врезной кронштейн типа "Стакан"

VA-30ME
Подвесной кронштейн
типа "Блюдце"

VA-30F

Потолочный кронштейн

типа "Штанга" VA-30P

Уличные кронштейны

Safety Wire
Ceiling opening size

222
156 to 166

60

7.931
4.88
0 5

03
7.0 7

7.72 2

70.7

Safety Wire

135

9.712
4.05

8. 963

31.8

Ceiling opening size
40 to 50

Ceiling board

C-channel

7.07

70.7 70.7

7.07

(Ед. изм.: мм) (Ед. изм.: мм)

(Ед. изм.: мм)
Длина штанги зависит от требований заказчика

(Ед. изм.: мм)

Уличный кожух (IP65)

VA-30EX

Потолочный
кронштейн

VA-30I

Кронштейн на стену

VA-30T

Кронштейн 
на парапет

VA-30J

053
312

295
330

Приспособление 
для крепления на стену

VA-30HA
Приспособление 
для крепления на угол

VA-30VA

200

њ170

њ54

њ170
њ145°021

5.8
њ

451

5.062
5.023

5. 218

50

њ35

355.5

288

140
110

051

071

008

6 19

њ145

5.8
њ

50

60

6

180 to 190  

Safety Wire

Anchor Bolt
Ceiling opening size

Ceiling board

222
11 x 40

70.7

7.07

1.59
5.8 61

0 3

x22 x16

Функция максимального 352 -х 
кратного приближения является вершиной 
данного класса оборудования
22-х кратное оптическое и 16-ти кратное цифровое 
приближение могут быть объединены для получения 
крупных планов с мощным увеличением в 352 раза. Это 
позволяет детально наблюдать даже очень удаленные 
объекты и предоставляет возможность наблюдать за 
более широкой областью с одной камеры.

Изображения, приведенные здесь, могут несколько отличаться от фактически формитуемых камерой

Скоростные купольные камеры



VCC-ZM300PА
1/4" цветная цифровая ПЗС-камеравысокого разрешения с трансфокатором 

VCC-XZ400P
1/4" цветная цифровая ПЗС-камера высокогоразрешения с трансфокатором с функцией День/Ночьуличного исполнения  

VCC-ZM400P
1/4" цветная цифровая ПЗС-камеравысокого разрешения с трансфокатором 

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
трансфокатор с
автофокусировкой

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток
12 В

 пос. ток

24 В
 перем. ток
12 В

 пос. ток

Миним. 
освещенность 

2 лк

Миним. 
освещенность 

2 лк
520

ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
трансфокатор с
автофокусировкой

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

520
ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
трансфокатор с
автофокусировкой

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток
12 В

 пос. ток

24 В
 перем. ток
12 В

 пос. ток

Миним. 
освещенность 
0.06 лк

Миним. 
освещенность 
0.06 лк

520
ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
трансфокатор с
автофокусировкой

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

520
ТВЛ

В камеру встроен новейший интеллектуальный цифровой детектор 
движения для обнаружения движущихся объектов в кадре и 
формирования сигнала тревоги
Интеллектуальный цифровой детектор движения анализирует изменения в 
яркости изображения на экране и использует направление движения 
и размер объекта для идентификации движущихся объектов. Рабочие 
параметры системы можно задать таким образом, чтобы она генерировала 
сигнал внешней тревоги и/или переключалась на демонстрацию 
изображения с 2-кратным цифровым увеличением. В процессе последнего, 
центр увеличенного изображения фокусируется на движущемся объекте.

увеличение х2 увеличение х2

Интеллектуальный детектор 
движения использует размер 
объекта и обнаруживает 
движение, чтобы можно было 
идентифицировать движущиеся 
объекты. 

При обнаружении движущегося 
объекта зона этого объекта 
электронным образом 
увеличивается в два раза, на 
экране монитора мигает 
идентификатор данной камеры, 
а также на выходе формируется 
сигнал тревоги.

Пока камера работает в режиме 
увеличения, центр изображения 
перемещается и остаётся 
сфокусированным на 
перемещающемся объекте.

CAMERA 1 CAMERA 1

32-кратное электронное повышение чувствительности
Когда освещенность объекта наблюдения падает, чувствительность может 
автоматически увеличиваться (вплоть до максимального повышения в 32 раза) 
для сохранения яркости изображения. Необходимая минимальная освещен-
ность объекта наблюдения составляет 0,05 лк (при использовании на камере 
объектива с апертурой F1.2), что делает возможным получение ясного 
изображения при почти полном отсутствии света.
Может быть задано автоматическое увеличение коэффициента увеличения в 2, 
4, 8, 16 или 32 раза. Камера способна даже справляться с постепенным и 
непрерывным изменением освещенности по мере перехода от дня к ночи и 
сохранять четкое изображение при помощи автоматической диафрагмы, 
автоматического управления коэффициентом усиления и электронного затвора.

Когда электронная чувствительность
установлена на значение "ON" [Включено]

* Изображения, формируемые камерами, могут несколько отличаться от приведённых здесь.

22 кратное оптическое и 16-кратное 
цифровое увеличение
В сущности, камера предоставляет пользователю функцию 
352 кратного увеличения благодаря комбинации 22 кратного 
оптического и 16 кратного цифрового увеличения. Это дает 
пользователю возможность наблюдать за большой 
площадью при помощи одной камеры, но в то же время наб-
людать мелкие детали удаленных объектов. 

13 скоростей электронного затвора.
32/50, 16/50, 8/50, 4/50, 2/50, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 c.

Двойное питание
Предусмотрено питание от 24 В переменного тока или 12 В постоянного тока.

Интеллектуальное переключение из цветного режима в монохромный 
и обратно
Камера VCC-ZM400P чувствительна к освещённости на объекте, что 
позволяет автоматически переключать из цветного в монохромный режим. 
Точка переключения выбирается в пределах диапазона 1 - 10 люкс 
(приблизительно) как это требуется  для решения определенной задачи 
видеонаблюдения. Пользователь легко может установить точку 
переключения из экранного меню камеры. Благодаря этой эффективной 
разработке, Вы Фактически приобретете две ПЗС камеры в одной.
VCC-ZM400P - идеальное единое решение эффективное по стоимости

Функция изменения масштаба изображения (ZOOM)
Эти камеры с изменяемым масштабом изображения со встроенным 
объективом с автофокусировкой, комбинируют ближние и дальние сцены и 
позволяют пользователю аккуратно наблюдать за происходящим.
Новейшие разработки, использованные в Цифровом Процессоре обработки 
Видеосигнала, обеспечивают получение ясного и чёткого изображения, с 
горизонтальным разрешением 520 ТВЛ

Простые Установки и Настройки с помощью экранного меню
Обе камеры VCC-ZM400P / VCC-ZM300PA могут быть запрограммированы из 
экранного меню  и управляться с контроллера с SSP протоколом (SANY O Se-
curity protocol). Кроме того, эти камеры можно запрограммировать, и 
настроить установки по умолчанию и другие параметры, используя курсор в 
меню и кнопки управления, расположенные на задней панели камеры.

Другие особенности
• Титры на экране
• Регулируемая гамма-коррекция и апертурные установки

КФЗ
с многооконной
фотометрией;

по 5 зонам;
многооконное
маскирование

КФЗ
с многооконной
фотометрией;

по 5 зонам;
многооконное
маскирование

КФЗ
с многооконной
фотометрией;

по 5 зонам;
многооконное
маскирование

КФЗ
с многооконной
фотометрией;

по 5 зонам;
многооконное
маскирование

Камеры с трансфокатором



*Спецификация может быть изменена без специального уведомления

VCC-ZM400P VCC-ZM300PAМОДЕЛИ

32/50, 16/50, 8/50, 4/50, 2/50, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с - (экранное меню)

Система синхронизации

Условия окруж. среды
24 В, 50Гц или 12 В пост. тока

Энергопотребление 4,5 Вт
Габариты 54 (Ш)х62 (В)х125 (Г) мм
Масса 380г

Температура: от -10°С до +50°С. Влажность: не более 90% 
Параметры электропитания

1/4"–20UNC
резьбовое отверстие
(верхнее/нижнее
расположение по выбору)

Задняя
панель

(Ед. изм.: мм)

VCC-ZM400P

CURSOR

SET

VIDEO OUT

ZOOM
FOCUS

ALARM
COMMON

POWER
RS-485

CLASS2 WIRINGDC 12V

AC 24V

+ -

GND G B A

Colour CCD CAMERA
AF 22x OPTICAL ZOOM

5.5

10.9

115.5 9.3
124.8

Colour CCD CAMERA
AF 22x OPTICAL ZOOM

54

26

1/4"–20UNC
резьбовое отверстие
(верхнее/нижнее
расположение по выбору)

Задняя
панель

(Ед. изм.: мм)

VCC-ZM300PА

CURSOR

SET

VIDEO OUT

ZOOM
FOCUS

ALARM
COMMON

POWER
RS-485

CLASS2 WIRINGDC 12V

AC 24V

+ -

GND G B A

Colour CCD CAMERA
AF 22x OPTICAL ZOOM

5.5

10.9

115.5 9.3
124.8

Colour CCD CAMERA
AF 22x OPTICAL ZOOM

54

26

Три типа компенсации фоновой засветки с тонкой настройкой
1. Установка режима многооконного маскирования.
Этот режим дает пользователю возможность задавать те области экрана 
(из числа 48 предусмотренных), в которых замеры освещенности 
производиться не будут. Яркость изображения будет поддерживаться на 
оптимальном уровне, в соответствии с освещенностью, измеренной в 
немаскируемых областях.

Области, в которых 
измерение освещённости 
не будет производиться

Пример установки "весов": 
верхняя часть экрана = 1, 
нижняя = 5, левая = 10, правая = 
10, центральная (фиксирован-
ная установка) = 15. 
Размер и положение 
центральной области могут 
регулироваться.

11

1155 11001100

55

1

15 1010

5

2. Установка режима фотометрии по 5 областям.
Экран может быть разделен на 5 областей, каждой из которых пользователь 
может назначить "вес" по 15-балльной шкале. Яркость изображения будет 
поддерживаться на оптимальном уровне путем предоставления приоритета 
области с более высоким "весом". (Для того чтобы этот режим был 
возможен, требуется объектив с автоматической диафрагмой типа DC).

3. Многооконная фотометрическая система (с 48 окнами)
Экран разделен на 48 областей, в каждой из которых, интенсивность света 
измеряется  отдельно, чтобы определить условия освещённости фона и 
каждого объекта. Это позволяет получить оптимальную КФЗ для объектов на 
периферии экрана и для движущихся объектов.

Стандарт  PAL, 625 строк, 25 кадров/с
Преобр. свет-сигнал 1/4" (прибл. 3,6х2,8 мм) ПЗС со строчным переносом
К-во пикселей Всего: 795 (Г)х596 (В). Рабочих: 752 (Г)х582 (В)
Разрешение по гориз. 520 ТВЛ
Мин. освещенность

Электронное увеличение чувствит.
Выходной видеосигнал
Отношение сигнал/шум

ВКЛ - многозональная фотометрическая система (48 областей)/ установка фотометрических весовых коэффициентов в пяти зонах/
многозональное маскирование (48 областей) - (экранное меню).

Баланс белого
Регулировка усиления

АББ (ATW) / ББОН (AWC) / Ручной - (экранное меню)

Электронный затвор
ВКЛ.( -6 - +9 дБ) / ВЫКЛ - (экранное меню)ВКЛ.( -6 - +15 дБ) / ВЫКЛ - (экранное меню)

Автоматическое / Ручное
f=4.0- 88мм; F1.6 - 3.8  Автофокусf=3.6- 79.2 мм; F1.6 - 3.8  Автофокус

Внутр. синхр. / От сети
Фазовая подстройка LINE PHASE (Фаза перем. тока)
Оптическое увеличение x22
Электронное увеличение x16

Коаксиал/RS-485 (SSP)Управление через:
VIDEO OUT (Видеовыход) - соединитель BNC (сзади)Выход видео

1 вход, 1 выход  "ALARM" (C,A) нажимные конт. (сзади)Сигнал тревоги
ZOOM/Фокус ±6В -±12В пост. токаВнешн. упр. объективом

Компенсация
фоновой засветки

1,0 В (размах) (ПТС, при нагрузке 75 Ом)
ВКЛ/ВЫКЛ - (экранное меню)ВКЛ. = х2 / х4 / х8 / х16 / х32 - (экранное меню)

Более 50 дБ

Управл. экспозицией
Объектив

0,06 лк (АРУ-макс., F1.6) / 0,002 лк (F1.6, 32-х крат. 
электр. увелич. чувствит., монохр. режим) 
1,2 лк (АРУ-макс.) / 0,04 лк (F1.6, 32-х крат. 
электр. увелич. чувствит., цветной режим) 

2,0 лк (АРУ-макс., F1.6) 
0,06 лк (F1.6, 32-х крат. 

электронное увеличение
чувствительности, цветной режим) 

(поставляется отдельно)Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления позволяет Вам устанавливать 
параметры камеры, находясь рядом с Вашим монитором. 
Возможна установка параметров VCC-6975 по всем пунктам 
экранного меню. Для наилучшего качества картинки отсоедините 
пульт после того, как настройка завершена.

VAC-70

Монитор

LENS
SET

CURSOR

VCC-6975P
VAC-70 задняя панель

Тип и максимальная длина коаксиального кабеля
• Тип кабеля RG-59U (3C-2V) - 250 м максимум
• Тип кабеля RG-6U (5C-2V) - 500 м максимум
• Тип кабеля RG-11U (7C-2V) - 600 м максимум

VAC-70

Видеовыход
Вход от камеры
Условия окружающей среды
Питание

BNC x 1
BNC x 1
Температура: 0°C - + 40°C, Отн. влажность: не более 90%
3В пост.тока, алкалайновые элементы, тип AA 2шт

Габариты 80 (Ш) x 40 (В) x 140 (Г) мм
Масса (прибл.) 230 г

VAC-70Модель

*Спецификация может быть изменена без специального уведомления

Камеры с трансфокатором



*Спецификация может быть изменена без специального уведомления

VCC-XZ400PМОДЕЛИ

32/50, 16/50, 8/50, 4/50, 2/50, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с - (экранное меню)

Система синхронизации

Условия окруж. среды
24 В, 50Гц или 12 В пост. тока  

Энергопотребление 4,5 Вт
Габариты 141 (Ш)х182 (В)х380 (Г) мм
Масса 1,6 кг (без козырька)/1,8 кг (с козырьком)

Температура: от -20°С до +50°С, относительная влажность не более 90%  
Параметры электропитания

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
трансфокатор с
автофокусировкой

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

24 В
 перем. ток
12 В

 пос. ток

24 В
 перем. ток
12 В

 пос. ток

Миним. 
освещенность 
0,002/0,06 лк

КФЗ 
с многозонной
фотометрией

(64 зоны)

520
ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
трансфокатор с
автофокусировкой

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.

От сети

КФЗ 
с многозонной
фотометрией

(64 зоны)

520
ТВЛ

(Ед. изм.: мм)

VCC-XZ400P / VCC-XZ200P
1/4" цветная цифровая ПЗС-камера высокогоразрешения с трансфокатором с функцией День/Ночьуличного исполнения  

Миним. 
освещенность 

С солнцезащитным козырьком

Без солнцезащитного козырька

VCC-XZ400P / VCC-XZ200P

21.2

6.68

191.4
360.6

271

051

110

9.82

28.8

271

141

6.68

74.6

9.181
271

379.6
224.3

110
28.8

141

051
9.82

123

6.68

74.6

271

IP66IP66

Крепление
на мачту

Крепление
в угол

VA-30HA VA-30VA

Монтажные приспособления
(поставляются отдельно)

(постовляется
отдельно)

(постовляется
отдельно)

Камера может крепиться как на стену, так и на потолок.

Дополнительные аксессуары для камеры VCC-XZ200P:
- VA-50H  - плата нагревателя
- VA-20ST - плата интерфейса SSP (витая пара)
- VA-20LAN - плата сетевого интерфейса Ethernet

Камера внешнего исполнения (IP66) 
в дизайне "Всё В Одном"
Единое устройство для легкой установки
В одной конструкции совмещены камера с функцией 
автофокусировки, объектив, гермокожух, защищающий от 
непогоды, шарниры и стыки настенного крепления, и даже 
козырёк. Установка козырька не является обязательной и 
определяется пользователем в зависимости от условий 
окружающей среды. Без козырька, камера очень компактна и 
все, что Вы должны сделать, установить камеру и соединить её 
с системным устройством по Вашему выбору. Никакого 
другого оборудования не требуется.

Регулируемое крепление
Углы поворота камеры регулируются во всех направлениях. 
Так как подвижные шарниры зафиксированы винтами, 
положение камеры не изменяется через какое-то время.
Кроме того, в конструкцию включен тросик безопасности, 
чтобы предотвратить несчастные случаи.
Установка на потолке или стене простая и не требует 
дополнительного оборудования.
Установки на столбе (мачте) или в угол комнаты также 
возможен с отдельно поставляемыми приспособлениями 
VA-30HA  и  VA-30VA соответственно. Проводка скрытно 
проложена внутри крепления.

352-x кратный Zoom - VCC-XZ400P, 2.6х - VCC-XZ200P
22x Оптический  и 16x Цифровой Zoom (VCC-XZ400P)
22x оптический, и 16x цифровой Zoom, производят Суммарный 
эффект крупного плана 352x. Это позволяет наблюдать детали 
даже отдаленного предмета, позволяя с одной камеры 
контролировать широкую область. 
VCC-XZ200P (2.6х оптическое увеличение) 
позволяет наблюдать панораму объекта и, при необходимости, 
увеличивать детали. 

Поддержка интерфейса RS-485
Камера управляется по интерфейсу RS-485  для SSP (для VCC-XZ200P - опция) 
(Последовательный Протокол Безопасности SANYO). 
С помощью системного контроллера VSP-9000, трансфокацией (ZOOM) 
камер VCC-XZ400P / VCC-XZ200P можно управлять с удалённого поста.

Подсодинение

ЧЕРНЫЙ (VIDEO)

КОРИЧНЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ (КОРПУС)
18AWG или более

БЕЛЫЙ (24 В перем. ток/ 24 В пост. ток, -)
КРАСНЫЙ (24 В перем. ток/ 24 В пост. ток, +) 

ОРАНЖЕВЫЙ (ZOOM)
ЖЕЛТЫЙ (FOCUS)

СЕРЫЙ (RS-485A)
ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ 
(RS-485B)

СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ (сигнал внешн. тревоги)
ГОЛУБОЙ (Зумер или свет и т.д.)
КОРИЧНЕВЫЙ (КОРПУС)

монитор (поставляется отдельно)

DSR или VCR (поставляется отдельно)

контроллер VSP-9000
(поставляется отдельно)

Соединитель
под зажим 

Соединитель
под зажим 

Стандарт  PAL, 625 строк, 25 кадров/с
Преобр. свет-сигнал 1/4" (прибл. 3,6х2,7 мм) ПЗС со строчным переносом
К-во пикселей Всего: 795 (Г)х596 (В). Рабочих: 752 (Г)х582 (В)
Разр.спос.по гориз. 520 ТВЛ
Мин. освещенность 0.06 лк (АРУ-макс.),  0,002 лк (F1.6, (монохромный режим) 32-х крат. электронное увеличение чувствительности)

1.2 лк (АРУ-макс.),  0,04 лк (F1.6, (цветной режим) 32-х крат. электронное увеличение чувствительности)
Электронное увеличение чувствит.
Выходной видеосигнал
Отношение сигнал/шум

ВКЛ./ВЫКЛ.ВКЛ - многозональная фотометрическая система 
установка весовых коэффициентов в пяти зонах
многозональное маскирование - (экранное меню).

Баланс белого
Регулировка усиления

АББ (ATW) / ББОН (AWC) / Ручной 

Электронный затвор
 -6, 0, +6, +9, +12, +15 дБ / ВЫКЛ

Автоматическое / Ручное
f=3,6- 79,2мм; F1.6 - 3.8  Автофокус

Внутр. синхр. / От сети
Фазовая подстройка LINE PHASE (Фаза перем. тока)
Оптическое увеличение x22
Электронное увеличение x16

Коаксиал/RS-485 (SSP)Управление через:
VIDEO OUT (Видеовыход) - соединитель BNCВыход видео

1 вход, 1 выход Сигнал тревоги
ZOOM/Фокус ±6В -±12В пост. токаВнешн. упр. объективом

Компенсация
фоновой засветки

1,0 В (размах) (75 Ом, композитный)
ВКЛ/ВЫКЛ,  ВКЛ. = х2 / х4 / х8 / х16 / х32 - (экранное меню)

Более 50 дБ (АРУ - ВЫКЛ)

Управл. экспозицией

ВКЛ/ВЫКЛ, фунция увеличения при обнаружении движенияДетектор движения

Горизонт., вертик., горизонт. и вертик.Функция зеркала
ВКЛ/ВЫКЛ, до 4-х зонПриватное маскирование

Объектив

0,002/0,06 лк

VCC-XZ200P

0.06 лк (F1.9) 50 IRE             (АРУ-макс.),  
0,024 лк (F1.9) 20 IRE           (монохромный режим) 
1.2 лк  (F1.9) 50 IRE               (АРУ-макс.),  
0,48 лк (F1.9) 20IRE               (цветной режим) 

ВКЛ./ВЫКЛ.    ВКЛ - многозональная система /
в ценральной зоне

 Высокое / Норма / ВЫКЛ
1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 
1/4000, 1/10000

f=2,8 - 7,3 мм; F1.9 - 3.0

Опция: RS-485 (SSP), Ethernet

141 (Ш) х172 (В) х 360.6 (Г) мм

------ 

позднее

позднее

------ 
x2.6

------ 

------ 

Камеры день-ночь с трансфокатором



1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
варифокальный
объектив

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.
От сети 24 В

 перем. ток

Миним. 
освещенность 
1.2 лк

КФЗ520
ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

Встроенный
варифокальный
объектив

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.
От сети

520
ТВЛ

VDC-DP9585P / VDC-DPW9585P
PTZ купольная 1/4" цветная ПЗС-камера высокого разрешения антивандальная

VCC-P7575P
Купольная 1/4" цветная ПЗС-камера 
высокого разрешения

520 ТВЛ 520 ТВЛ

Миним. 
освещенность 

1.2 лк

КФЗ
с многооконной
фотометрией;

Купольные камеры

VDC-DP7575P
Купольная 1/4" цветная ПЗС-камера 
высокого разрешения  антивандальная

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.
От сети

КФЗ520
ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.
От сети

520
ТВЛ

КФЗ
с многооконной
фотометрией;

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.
От сети

Миним. 
освещенность 
0.06 лк

КФЗ520
ТВЛ

1/4"
ПЗС-
матр.

Прибл. 
470`000

пикс.

АББ
ББОН/(AWC)
Ручной

Электрон.упр.
экспозицией 

(использование 
в помещении)

Внутр.
синхр.
От сети

520
ТВЛ

520 ТВЛ

Миним. 
освещенность 

0.06 лк

КФЗ
с многооконной
фотометрией;

Встроенный
варифокальный
объектив

Встроенный
варифокальный
объектив

Встроенный
варифокальный
объектив

Встроенный
варифокальный
объектив

Миним. 
освещенность 
0.06 лк

Миним. 
освещенность 

0.06 лк

12-15 В
 пост. ток

24 В
 перем. ток

12-15 В
 пост. ток

24 В
 перем. ток

12-15 В
 пост. ток

24 В
 перем. ток

12-15 В
 пост. ток 24 В

 перем. ток

12-15 В
 пост. ток

24 В
 перем. ток

12-15 В
 пост. ток

- Управление наклоном, поворотом и увеличением по коаксиалу или витой паре (RS-485) - VCC-DP9585P     
- Управление наклоном, поворотом и увеличением по ЛВС - VCC-DP9585P        - Встроенный моторизованный панорамный объектив f=2.8-7.3 мм (F=1.9-3.0)
- 1/4" ПЗС матрица со строчным переносом     - Сверхвысокое горизонтальное разрешение более 520 ТВЛ
- Минимальная освещенность на сцене менее 1.2 лк в цветном и 0.06 лк в монохромном режиме  - Простота установки - Прочный корпус. 
- Вадалозащищенные (VCC-DP7585P, VCC-DP9585P, VCC-DPW9585P)  - Напряжение питания - 12-15 В постоянного тока / 24 В 50 Гц переменного тока
Дополнительные принадлежеости:
- VA-50H - плата нагревателя - VA-50ST - SSP и передача по витой паре - VA-50LAN - Плата поддержки ЛВС

Модель VСС-P7575P VDC-DP7585P VDC-DP9585P VDC-DPW9585P 
Стандарт PAL  625 строк , 25 кадр/сек
Датчик изображения 1/4” ПЗС со строчным переносом  (3.6 мм x 2.7 мм), чересстрочная  2.1  
Количество
элементов

Всего : 759(Г) x 596( В), Эффективных : 752(Г) x 582( В)

Разрешение по
горизонтали

Более  520 ТВЛ

Выход видео 1.0 В (размах ), 75 Ом, композитный
Отношение
сигнал /шум

Более  50 дБ (АРУ – Выкл)

Синхронизация Внутренняя  / От сети
50
IRE

1.2 лк (F1.9, 
усиление :
высокое , цвет)

1.2 лк (F1.9, усиление : высокое , цвет)
0.06 лк (F1.9 , монохромный )

Минимальная
освещенность

20
IRE

0.48 лк (F1.9, 
усиление :
высокое , цвет)

0.48 лк (F1.9, усиление : высокое , цвет)
0.024 лк (F1.9 , монохромный )

Компенсация
фоновой засветки

ВКЛ (В центре  / многозонная ) / ВЫКЛ

Баланс белого ATW/AWC/ Ручная /Улица /Помещение /Флуоресцентное
Регулировка
усиления

Высокое /Нормальное /Выкл

Объектив Встроенный  X2.6 моторизованный панорамный объектив , f=2.8 -7.3 мм, F1.9 -
3.0

Электронный затвор 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2 000, 1/4000, 1/10000 
Детектор движения Вкл/Выкл: Увеличение при обнаружении движения
Приватное
маскирование

Будет известно позже

День /Ночь Нет Авто /Цвет /Монохромный : Внешнее
управление

Апертурная коррекция Высокая（2 уровня）/Нормальная /Выкл
Автоматический
режим

Последовательный обзор /Авто панорамирование

Угол поворота Ручная установка Поворот : 0-340 град.
Наклон : 0-90 град.

Скорость поворота Нет Макс .. 100 град./сек (предустановка )
Предустановки Нет 16
SSP Нет По коаксиалу ,

RS-485 
Нет

ЛВС Нет Ethernet
Окружающая среда Температура : -10 до +50 град. C, Влажность : менее  90% RH 
Напряжение питания 12-15 постоянного тока / 24 В±10%, 50 Гц переменного тока
Потребляемая
мощность

Будет известно позже

Габариты ? 150.6 x 103.5 
мм

? 162 x 114.8 мм

Вес Будет известно позже

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА


























































